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Desde ThyssenKrupp Access Ltd nos es un inmenso orgullo el 
poder presentarles a nuestra nueva generación de plataformas inclinadas rectas.

La Supra Linea es el fruto de 
investigación y desarrollo de un equipo 
de experienciados profesionales en el 
área, que reúne los más altos niveles de 
avanzado diseño y de última tecnología 
aplicada a su funcionamiento, comodidad 
y seguridad.

La Supra Linea, 
cumpliendo la norma de 
productos de 
ThyssenKrupp Access Ltd, 
está CE y TÜV certificada. 

Nuestro deseo de que Supra Linea sea la plataforma inclinada recta 
más imnovadora y actualizada del momento, nos ha llevado a conseguir que 
desde su estreno ya cumpla la nueva normativa de máquinas (Machine
Dierectory 2006/42/CE) que será efectiva en Enero 2010.

Introducción.
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Mandos de abordo

Brazos de seguridad motorizados

Stop

Asidero

Panel de Control ***

Anti-atrapamiento

Etiqueta Técnica

Rampas. Anti-atrapamientoPlataforma.

Mecanismo anti-atrapamiento debajo

***  Señales luminosas (2 LEDs) y acústicas

Partes.
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Especificaciones Técnicas.

Aplicación Escaleras rectas

Sistema de desplazamiento Cremallera y piñón

Motor 0.55 kW (0.75 kW opcional)

Suministro eléctrico 230 Vac

Suministro eléctrico en controles 24 Vdc

Rail Aluminio

Plataformas Estándares (mm) 860 x 650

860 x 710 

1050 x 850

1250 x 850

Velocidad 0.07 m/s (0.14 m/s opcional)

Máximo recorrido 40 m.

Angulo de inclinación 0° -45°

Carga máxima

          0° - 36° 325 kg

         37° - 45° 250 kg

Minimo ancho de escalera Desde 755 mm con plataforma especial

Desde 905 con plataforma estandar

Pesos Plataforma - 130 kg

Rail - 14kg/m

Conformidad Norma Machine Directive 2006/42/CE

Tipo de Certificación CE - TUV

Especificaciones Técnicas.
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ANGULO
A B A B A B

15° 40 1030 + P 40 1120 + P 40 1220 + P 
30° 140 1070 + P 140 1160 + P 140 1260 + P
45° 220 1070 + P 220 1160 + P 220 1260 + P

LONGITUD DE RAIL
860 1050 1250

Dimensiones.
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ANGULO
A B A B A B

15° 2000 1690 2030 1720 2060 1750
30° 2170 1950 2230 2010 2290 2070
45° 2400 2300 2500 2400 2600 2500

LONGITUD DE PLATAFORMA
12501050860

Dimensiones.
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Dimensiones.
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Dimensiones.
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1 2 3

4 5 6

Peana manual 1

Rampas superior e inferior automáticas 2

Brazos superior e inferior automáticos 3

Dispositivos anti-atrapamiento laterales y debajo de plataforma. 4

Mandos abordo (Llave especial ergonómica) 5

Rail de aluminio. 6

Tamaños de plataformas estándares ( mm.) 860 x 650 

860 x 710

1050 x 850

1250 x 850

Angulo de inclinación 0° -45°

Carga máxima

                          0° - 36° 325 kg

                        37° - 45° 250 kg

Velocidad 0.07 m/s

Unidad Estandar

Unidad Estándar.
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Opciones.

Opciones
Instalación exterior

Aumento de velocidad ( 0.14 m /s con arranque suave, 0.75 kW )

Centros de llamadas/envío con llave - RF

Plataformas de ancho especial

Sistema auxiliar de potencia ( sólo para aumento de velocidad ) 

Peana automática 

Cubierta para exterior

Alarma sonora y visual en escalera

Alarma sonora y visual en plataforma ***

Radio control remoto ***

Control de carga ***

Acceso a 90° ***

Baterias de bajado de emergencia ***

Asiento plegable ***

Posibilidad de Stockage

Atención:

*** Algunas de las opciones no están aún en producción. Por favor consulte 

la disponibilidad de la opción antes de su petición.
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Imágenes.
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Imágenes.
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Imágenes.
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Imágenes.
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Imágenes.
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Imágenes.


